
Produkt- 
beschreibung:

Viskoser WC-Reiniger für die Grund- und Unterhaltsreinigung in allen säurebeständigen WC-Becken 
und Urinalen. Entfernt gründlich und effektiv Kalkablagerungen, Urinstein und Schmutz und sorgt für 
einen angenehmen Duft und langanhaltende Frische. Durch die erhöhte Viskosität haftet Sanitär-Gel 
lange an der Oberfläche, dadurch wird die Einwirkzeit erhöht.

Anwendung/
Dosierung:

Sanitär-Gel unverdünnt gleichmäßig ins WC-Becken und unter den Rand spritzen. Einwirken lassen 
und ggf. etwas nachbürsten, anschließend spülen. Spritzer auf nicht säurebeständigen Oberflächen 
sofort und gründlich mit Wasser abspülen.

Hinweise: Anwendung nur auf säurebeständigen Oberflächen. Nicht geeignet für kalkgebundenen Naturstei-
nen wie z.B. Marmor. Nicht in Verbindung mit chlorhaltigen Reinigern und Bleichmitteln verwenden.
Spezielle Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt beachten! Nur für gewerbliche Anwendung.

Gefahrgut (GGVS): UN3264, Ätzender saurer anorganischer flüssiger Stoff n.a.g. (Phosphorsäurelösung)

Kennzeichnung: Piktogramm GHS05 und das Signalwort Gefahr

pH-Wert: 1-2 

relative Dichte: 1,20 g/cm³

UFI: 8N9D-F4TV-C301-0RC8
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PREMIUM QUALITY 
MADE IN GERMANY

Artikelnummer Gebinde-Größe Verpackungseinheit GTIN

1090201 750ml Flasche
Einzelflasche   
Karton à 6 Flaschen
Palette à 140 Kartons

4250128903844

Sanitär-Gel 


