
Produkt- 
beschreibung:

Scheibenfrostschutz ist ein Konzentrat und kann gemäß der Dosieranweisung bis -30°C eingesetzt 
werden. Scheibenfrostschutz verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage von PKW, Trans-
porter und LKW. Entfernt schnell und gründlich Schmutz und Salz ohne zu schmieren. Mit frischem 
Zitrusduft, auch für Fächerdüsen geeignet.

Anwendung/
Dosierung:

Scheibenfrostschutz gemäß Dosiertabelle mit klarem Wasser mischen und in den Vorratsbehälter der 
Scheibenwaschanlage geben.

Anteile Konzentrat Anteile Wasser Frostschutz bis
1 Teil 2 Teile -10 oC
1 Teil 1 Teil -20 oC
2 Teile 1 Teil -30 oC

Hinweise: Spezielle Hinweise im aktuellen Sicherheitsdatenblatt beachten! Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen! Nur für gewerbliche Anwendung.

Gefahrgut (GGVS): UN 1170 ETHANOL, GEMISCH

Kennzeichnung: Piktogramme GHS02/GHS07 und das Signalwort Achtung

pH-Wert: 9 (10 g/l, 20°C) 

relative Dichte: 0,94-0,95 g/cm³ (20°C)

UFI: 908Q-MK6V-S30A-WAT4
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PREMIUM QUALITY 
MADE IN GERMANY

Artikelnummer Gebinde-Größe Verpackungseinheit GTIN

1250501 5L - Kanister Kanister lose
Palette á 96 Kanister 4250128903424

1250502 200L - Fass Kunststoff - Fass 4250128903431
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